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INDICE

Pos.

Diescrizione

Tipologie di scorrimento

WA doppia guida molle avanti con cuscinetto climpato — architrave 150

WE: doppia guida con architrave 250 mm

WC: doppia guida molle avanti con cuscinetto dimpatoe — architrave 150 - indinato
WD doppia guida con architrave 250 mm — inclinato

WhA: doppia guida con molle avanti e sistema fast clamp —architrave 150

WHN: doppia guida con molle avanti e sistema fast damp — architrave 150 — inclinato
‘WO: doppia guida con molle a trazione

Particolare guida
con paracadute SEIF
con paracadute cavi commerciale

Elementi di sospensione a soffitto

Tabella dati tecnici
Capitolato tecnico/commerciale
SR/SRV/SP nelle tipologie di scorrimento WA — WEB — WC — WD — WM — WN - WO

Disegno esploso con lista dei componenti
SR-WA
SR-WM

Ingombri in pianta e sezione per tutti gli scorrimenti

‘WA doppia guida molle avanti con cuscinetto climpato — architrave 150

'WB: doppia guida con architrave 250 mm

WC: doppia guida molle avanti con cuscinetto dimpatoe — architrave 150 - inclinato
WD doppia guida con architrave 250 mm — inclinato

Wh: doppia guida con molle avanti e sistema fast clamp —architrave 150

WN: doppia guida con molle avanti e sistema fast dlamp — architrave 150 — inclinato
WO: doppia guida con molle a trazione

Tipologia di pannelli — Marcegaglia

LS00 - 510 — antipizzico - rinforzati

con estetica: piana — bidoga — multidoga — veneziana;

con estetica cassettata - dimensioni e passo delle stampate;

tipologie base com maniglia - tipologia intermedio - tipologia superiors;
con omega (regole di montaggio: senza, con 1 omega & con 2 omega).

Tipologia di pannelli —in legno
430-600:40 — antipizzico
con estetica: piana — quadra — multidoga;

Tipologia di pannelli — Panorama:

wetro singolo con metacrilato trasparente 3 mm

wetro singole con metacrilato opaco 3 mm

wetro doppio con metacrilate in camera 3+12+3 mm trasparente
wvetro doppio cen metacrilato in camera 3+12+3 mm opaco
wetro con policarbonato alveclare da 16 mm

wvetro doppio temperatoc 343 mm trasparente

rete metallica verniciata da 2 mm a gquadri 9x9 - areazione 50%
rete metallica verniciata da 3 mm a rombi - areazione 81%

10

Pannelli con Obld & Griglie di areazione

11

Regole composizione manti, al variare di H

12

Porta pedonale inserita

13

Cerniers intermedie e laterali
-in plastica

- inmetallo

- regole di utilizzo
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Cassette laterali da 70

14 | Profili di alluminic per montaggi in luce
Montanti & veletta in tubelari estrusi di alluminio
Montanti in tubclari estrusi di alluminio — Veletta pressopiegata forata
15 | Configurazione manti Standard senza e con porta pedonale
Configurazione manti Fanorama senza e con porta pedonale
16 | Motorizzazioni
a traino
laterali
17 | Accessori
di sicurezza

di comando
vari
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TIPOLOGIE DI SCORRIMENTO

WA 150

| Note

WA
Elevazione ribassata;
il in architrawe;
ITENITE INgomib.
Sisterna Smart

Architrave min: 150
Fassaggio netto
Larghaza max 6500
Alterza rmas: 3100

Mote

WwC

Cimie WA ma con
tetto indinato.

Elevazione ribassata;
rmiodle in architrae;

Architrawe min: 250
Passaggio netto
Larghezza mae: 6500
Alterza max: 3250

Come WE ma con tetto
imclinato.

Largheza max 3500
Altezza map: 2500

We 150 W 250
Inclinazions man:;12* Inclinazone max: 22°
[ Architrave men: 150 Architrawe min: 250
Fassaggio netto | Passagsio netho
Larghaza max: 6500 Larghezza mae: 6500
Altezza max: 3100 Alterza max: 3250
Elevazione ribassata; e e Come W ma con tetto
5 [ I - miclle in architrawe s inclinato.
7 minimi ingombri;
sistema FAST
| CLAMP.
| WA 150 |
Wi 750 Inclinagone max: 12°
Architrave mon; 150 Architraee min: 150
Passaggio netto Passaggio netto
Larghaza max: 6300 Larghezza mae: 6500
Alterza max: 3100 Alterza max: 3100
........ R—— WO
. : Elevazioneribassata;
g mialle a trazions in
Wo 150
Architrave min; 150
I Passaggio netto
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2. PARTICOLARE GUIDA CON PARACADUTE ROTTURA FUNI

Vista in pianta
L L= Lamtezrs ‘Yarg |8 pemba)
‘_Il'-'_r L1 = passagQes neths '_'l.'-\':l'.l
FH._, =T === === — I.:;H ‘
G L
| D' }

Od w L 1415%

Particolare paracadute funi SEIP - ASRDSS Campo di utilizzo
- Soormiments WA-WB-WC-WID-Wh-WH
Alterza passagsio netto <=2750
. 1606 . Largheiza Passaggio netto <=5460
[}
I
o el 1
-l Y i !
L) i 1
: i
E o
Dedsil O
Particolare paracadute funi commerciale - APQ114 Campo di utilizzo
Soormimentic WA B-WC-WID-Wh-WH
- Tureti i casi in cui non & possibile wtilizzare i paracaduta SEIP.
& Quando [a porta sezionale presenta una molla singola.
20
Dedgil E =
=
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3. ELEMENTI DI SOSPENSIONE A SOFFITTO

Calate
)
- = = = -
¥ ' i
'l;-_"f-'},-.: n
[
")
e
H:"\.'-\.
=
s
|
1 e,
oo
¥
Vista laterale
ASFDE2

1
ST

LS
HP
P

Hr

() Campao di utilizzo seconda calata
su scorrimento 150; assente per H<=2300 ed L<=4260 mm - su tutti, con porta pedonale a soglia standard - su tutti, con scomimento 250,
Calata da 180 fino ad architrawe 250 mm; - Calata da 350 fing ad architrawe 400 mm; - Calata da 500 fino ad architrawe 350 mem.
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Resistenza al carico del vemto EN 12424

=
=

Tuibclare in alluminia per spalis [mm)

# Mantosenza ports pedonals rserita, classe |||:| x 2 x 2 2 2 2
* Manto con poria pedonsie Siandard E00x1BET, LF< 4000, casse |'h:l 3 3 3 3 3 3 3
=  Manto con porta pedonsle Standard 200wiBET, LFw 4000 & =300,
z 2 z 2 2 2 2
cimzza
Tenuta all’'acqua EN 12425
3 ranto serzs PmH plEdl:\I'-E = imsErite, oasse 30 [70 Fa) 30 Pa) 30 %0 P} 3070 P X0 [ Pa) 0 [Toes] 340 [70 Fa)
Permeabilita all"aria EN 12426
*  Mantosenza porta pedonals inserits, dasse ¥ 2 ¥ 2 2 ] ]
* Manto con poria pedonale inserita, chasse jc) 1 1 1 1 1 1 i
Insonorizzazione EN 717-1
* Mantosenza ports pedonals inserits A =. .. g8 [d) 12 22 ] 22 22 22 22
#  Manto con poria pedonsie inserita R = [ ] ||1:| 0 20 pia] 2 20 20 20
Isolamento Termico EN 13241:2016
Manto coibentato, sence porta pedonale, U =W/ jm*&]
*  Manto coibenteto com panrelio da 40 sanza ports (=]
Dimersioni LaH 35005300 14 14 14 14 14 11 14
Dimiersioni LaH 3500x3 500 1.3 173 13 1.3 13 13 13
Dimensioni LaH 3:-:_:1:-:15:*:1 1.9 1% 1 19 i 15 15
f- Citferenza con l:hlu.l.. I=I'-.'|.'._-' |11I=-Ir::| limcrementare] 01 0.1 o1 0.1 0.1 o1 01
T R = I A 'Fr-' Vvl 048 0.35 025 0.45 0.8 0.8 0.8
3 :""""::‘j 3" 3: 5 $ :"';':' 'r-' EEE 032 ET 3% LET] EEE ED
C PHM"'D dn ;:1 g wl' B ,;: 'f" 033 0.33 033 0.33 0.33 033 0.33
= Fannello ds 20="W {im*E] (f)
' il 23 0.2% [l 0.2% 0.2% 0.23 .23
Manto senzm ports pedonale inserita, U= W [m®-E)
F  ¥etro metacrilsto singoda, U =W |mEE) (g) — —
*  Wetro metacrilato doppic U= "W [m*¥] [h) 2.6 3.5 5 3.6 1.6 3.6 1.6
4 34 4 3.4 34 3.4 34
Struttura Tubolare
¥ Tubclarein allsminio per architrave [ mm] 15030 130030 L5030 130w30 130x30 150%30 15030

100x20 100w30 100x30 100w30 100u30 100x30 100x30

Dimensioni Manto

=  Larghezza max. mm, L
*  Altezze mex. mm, H

3100 3250 3100 3250 3100 3100 2500

Misure d'ingombro

da pag. 12 apaz. 13

Compaosizione del manto

*  Accimios doppin parste 40 mm F'y F Fy 'Y FY & Y

F  Accimios doppia parete 30 mm | W * 1 i 1 W |
F  Accimios doppia parete S0 mm * . * . b, .| o

*  Accimios doppia parste 20mm L\ W i} W W 1 W

*  Alluminio, profilo de 40 mm F ' F F F F F
Superficie del manto

¥ Accimio zincato, pre-vernicisto RAL 2010 F F Y F F FY F 3 Fy

F  Accimiozincato, pre-vernicisto RAL = soeits b4 w " w - b w
Rinforzo manto per resistenza al vento (cl.2)

+  Fannelio da 300/510x40 - Senza omegn =3000 =000 =300 =300 =300 =300 <=3000
+  Fannello de 300/510%40 - Con 1 omega =7 500 =700 =700 =700 «=7300 =T500 —=7300
Rimfiorzo manto per colon souri (ragg@menta)

#  Fannello de 300/610%40 - Senza omegn =3000 | «=3000 | «=5000 | <=3000 | «=3000 | =000 | <3000
#  Famneilo ds 300/510040 - Con 1 omega =7300 | =7300 | =300 | =700 | =700 | =00 | =700

Sona de evitare | colori scuri nei partoni in actisic & doppie parete espasti &l sole,
perché |a fiessions dei pannelli pud comprometters t funzionalita del manta,
Silvelo consighia per questo tipodi porte Finserimento di un cmega agsiuntivo
per pannello da $000 mm |opzicnale su richiests del chente|

Porta pedonale inserita
= Comsoglis rioessats
#  Conpoccolo standand £30 mm

ik i F ) F F Y

F A F F F

Porta pedonale laterale

g

F A F a A
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Finestrature

WY W W W W W W W Wy

Rettangodare 3245490

Rettangodars 3220488 CON inglesing
Rettangodars 3540530

Rettangodare antieMrazion: 1460505
Cuesdrato 290m2 50

Ovale 3400EE0

Tordo @330

Tordo @230 in slluminéo spazzolato

Griglia di ar=azions 1328338

Una o pill sezioni panorama con wetro singodd 0 doppio
Ura o il sezioni panorama con rete metallica

Guarnizioni

*

=

Perimetrale su 4 ot
Guarnizione intermedia tra gl slementi del Manto

Sisterni di chiusura

=

o

Cateracoo con pomellc
Kaniglia serratura con pomolo con chiusurs aterale

Sicurezze

¥ Protezione salve dita su pannmelio

¥  Prokezone anti-convogliamento lstersle — sunsote
B Sicurezzs controrottura sistems di sospensions

¥ Sicurezza oontro rottura molie

Possibilita di fissaggio
= Calcestruzzo
Ao

#  Muraturs
¥ ARre possibilit su richiesta

NOTE:

= Standard

= Su richiesta

(a) Misurata su una porta 6500x3500

(b) Testata anta 3280x2550 (con porta pedonale 800x1800 su 4 pannelli con zoccolo ribassato)

(c) Misurata su una porta 6500x3500
(d) Misurata su una porta 3760x3000

B0 b (BB e e B ]

B (e (Bl (o e

I'Ll FFLL (B ([

B e (a{a (DB (e B ]

R (e (D (e e

B (e (]

hrh pprr AL I (NS rrr*nnrrr

(e) Valore calcolato su una porta coibentata 6500x3500, con pannello da 40, senza porta pedonale
(f) Valore dichiarato dal produttore dei pannelli

(g) Valore calcolato su un Manto completo 6000x5500
(h) Valore calcolato su un Manto completo 4000x3400
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Campo di utilizzo

Elevazione mas: 3165 mm com ¥z giro di avolgimento,
Peso portata max: 340 kg

4D - Diametro albarc 17 (25,4 mim)|)

Sagnatura; Rossc=sinistro, Nero=destro

4.1 TAMBURI
APD031 - Tamburo per elevazione standard M102-3165
o K ::-I?BJI Y
- 1
S ()] il e
% - ’:';“'IL J

| APOO40 - Tamburo per elevazione standard M102-3761

- hl -
i [26]

Campo di utilizzo

Elevazione max: 3761 mm con ¥ giro di avwolgmento,
Peso portata max: 340 kg

4D - Diametro albare 17 (25,4 mm)|

Sagnatura: Rosso=sinistro, Nero=dastro
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4.2 CAPITOLATO PORTE SEZIONALI RESIDENZIALI

Pannello coibentato in doppia lamiera

Le porte sezionali residenziali, sono costruite nelle seguenti configurazioni di guide:

¥ WA - Elevazione ribassata con molle in architrave 150
WE - Elevazione ribassata con molle in architrave 250
W(C - Elevazione ribassata con maolle in architrave 150 - soffitto inclinato max 12°
WD - Elevazione ribassata con molle in architrave 250 - soffitto inclinato max 22°
W - Elevazione ribassata con molle in architrave 150 - sistema FAST CLAMP
WH - Elevazione ribassata con molle in architrave 150 - sistema FAST CLAMP - soffitto indinato max 12°
WO - Elevazione ribassata con molle a trazione verticale - architrave 150
e secondo le seguenti vod di Gapitolato:
Guide realizzate con profili di acciaio zincato sendzimir, dotate sul tratto verticale, di guarnizioni in co-estruso e
sagomate in funzione delle suddette tipologie di scorrimento.
Anta mobile composta da pannelli coibentati nella tipologia:
SAN PAOLO = bidoga — finitura liscia;
TOCANTINSG = bidoga — finitura preverniciato/plastificato finto legno;
GOHAS = bidoga — finitura goffrato legno;
AMAPA" = multidoga — finitura lisda;
SERGIPE = multidoga — finitura preverniciato/plastificato finta legnio;
PARANA'" = multidoga — finitura goffrato legno
RONDOMNIA = piana — finitura liscia;
AMAZDINAS = piana — finitura prevernidato/plastificeto finto legno;
BAHIA = piana — goffrato legno
ALAGOAS = cassettata — goffrato legno
PARA" = veneziana — finitura liscia
di spessore 40 mm, h=500 o &10mm, tipologia antipizzico, realizzati con lamiera in acciaio preverniciato o
plastificato, di spessore 0,5 mm e coibentati con poliuretano espanso di densita 35/40 kg/mc, esente da CFC
(trasmittanza termica dichiarata nella tabella DATI TECMICI); s2 necessario, profili ad omega in acdaio di finforzo;
testate rinforzate da profili di acdaio prevemnidiato SR 9010, di spessore 1-1,5 mm, cemniere intermedie e laterali
portaruote, in PAS o accdaio di colore bianco; ruote di scomimento con cuscinetto & rivestimento in nylon con
protezioni salvadita; profilo inferiore e superiore, costituito da estruse in alluminio anodizzato di colore nero, con
sede per la guarnizione in EPDM di battuta a pavimento ed in architrave; maniglia in nylon o zama e paracadute
per rottura cavi, installati sul pannello di base; Su richiesta: obld ovali, rettangolari, quadrati, tondi o griglie di
areazione; porta pedonale con soglia standard o ribassata e maniglia con serratura a chiusura semplice, triplice o
penta; manighone antipanico a leva o push; pannelli in alluminio PANORAMA tamponati con metacrilato singolo
o doppio, policarbonato alveolare, vetro temperato 3+3, rete stirata romboidale o quadrata da 2 o 3 mm con
areazione 50/81 % .
Traing: realizzato con funi di acciaio zincato a 114 fili, di adeguato diametro, con terminale inferiore dotato di
occhiello ed eventuale redancia.
Sistema di bilanciamento: composto da asse in profile di acdaio cavo o pieno di diametro 25.4 mm, s2nza o con
sede per le chiavette; staffe di supporto in acdaio, laterali ed intermedie, con cusdnett; pulegge laterali
avvolgicavo in alluminio, di tipo dlindriche, molle di torsione in acdaio zincato, dimensionate per una durabilitd
di 15.000 cicli (su richiesta 25000, 50.000 o 100,000 acli), dotate di coni terminali in alluminio; dispositivo
paracadute in caso di rottura molle. Maolle zincate a trazione per sistema WO
Su richiesta: paranco a catena, calettato sull'asse, per manovra manuale; motorizzazione a traino o laterale
monofase o trifase con sblocco interno/esterno per manovra d'emergenza.
Quadro di comando: elettronico con pulsanti di comando Apri/Chiudif/Stop, per manovra uomo presente o
automatica; scheda ricevente; trasmettitore bicanale/guadricanale; selettore esterno a chiave; sicurezze sul
bordo primario con sisterma NO-TOUCH (TSD) ; accessori di cortesia: coppia di fotocellule a ragei infrarossi;
lampeggiante di segnalazione.
Conforme ai requisiti di sicurezza del CPR 305-2011, UNI EN 13241-1 e direttiva macchine 2006,/42/CE.
Prestazioni come da tabella DATI TECHICI

YWY WYY Yy

I T T

10
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4.3 CAPITOLATO PORTE SEZIONALI RESIDENZIALI

Fannello coibentato in legno

Le porte sezionali residenziali, sono costruite nelle seguenti configurazioni di guide:
WA - Elevazione ribassata con molle in architrawve 150
WE - Elevazione ribassata con madle in architrave 250
W - Elevazione ribassata con molle in architrave 150 - soffitto inclinato max 12°
WD - Elevazione ribassata con malle in architrave 250 - soffitto inclinato max 22°
WM - Elevazione ribassata con molle in anchitrawve 150 - sistema FAST CLAMP
WH - Elevazione ribassata con maolle in architrave 150 - sistermna FAST CLAMP - soffitto inclinato max 12°
e secondo le seguenti vod di capitolato:
Guide realizzate con profili di acciaio zincato sendzimir, dotate sul tratto verticale, di guarnizioni in co-estruso e
sagomate in funzione delle suddette tipologie di scorrimento.
Anta mobile composta da pannelli coibentati nella tipologia:

%+ MADEIRA = estetica 1 - piana;

%+ MADEIRA = estetica 2 - quadra;

< MADEIRA = estetica 3 - multidoga verticale passo 100;
di spessore 40 mm, h=variabile da 400mm a 550mm, in base all"altezza del Manto, tipologia antipizzico, realizzati
con legno di Okumé, multistrato di 5 mm e coibentati con nido d'ape continuo tipo KH 30, esente da CFC
(trasmittanza termica dichiarata nella tabella DATI TECNICH); cerniere intermedie a scomparsa e laterali portarullo,
in PAS di colore nerg; ruote di scomimento con cuscinetto & rivestimento in nylon con protezioni salvadita; profilo
inferiore e superiore, costituito da estruso in alluminio anodizzato di colore nero, con sede per la guarnizione in
EPDM di battuta a pavimento ed in architrave; maniglia in nylon o zama e paracadute per rottura cavi, installati
sul pannello di base; Su richiesta: obld quadrati o griglie di areazione.
Traino: realizzato con funi di acciaio zincato a 114 fili, di adeguato diametro, con terminale infericre dotato di
occhiello ed eventuale redancia.
Sistema di bilanciamento: composto da asse in profilo di accizio cavo o pieno di diametro 25.4 mm, senza o con
sede per le chiavette; staffe di supporto in acdaio, laterali ed intermedie, con cusdnett; pulegge laterali
avvolgicavo in alluminio, di tipo cilindriche, molle di torsione in acciaio zincato, dimensionate per una durabilita
di 15000 cicli (su richiesta 25.000, 50000 o 100.000 cidi), dotate di coni terminali in alluminio; dispositivo
paracadute in caso di rottura molle.
Su richiesta: paranco a catena, calettato sull'asse, per manovra manuale; motorizzazione a traino o laterale
monofase o trifase con sblocco interno/esterno per manovra d'emergenza.
Quadro di comando: elettronico con pulsanti di comando AprifChiudi/Stop, per manovra Uoma presente o
automatica; scheda ricevente; trasmettitore bicanale/guadricanale; selettore esterno a chiagve; sicurezze sul
bordo primario con sisterma NO-TOUCH (TSD) ; accessori di cortesia: coppia di fotocellule a raggi infrarossi;
lampeggiante di segnalazione.
Conforme ai requisiti di sicurezza del CPR 305-2011, UMNIEN 13241-1 e direttiva macchine 2006/42/CE.
Prestazioni come da tabella DATI TECHICI

W

YYYYY
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5. VISTA ESPLOSA DEI COMPONENTI - TIPOLOGIA WA

Esploso tipologia WA

- —

Lista dei componenti WA

COMMCE DESCRIZIONE ARTICOLO CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO
G003 GUARNIZIONE INFERIORE IN EFD#A APO118 RULLO 2” Afxd 1450
PAOGZ1L PROFILD INFERIORE/SUPERIORE PAN. D 40 ASDO0]._ KIT PROFILD ANGOLARE VERTICALE [COMN GLIDE)
MTOO036 KIT TSD [OPTIONAL) GUOG0..... GUARNIZIONE VERTICALE SU PROFILD ANGOLARE
D50013 MAANIGLLA IN NYLOM INTERMA [STANDARD) DS0003/5 ANGOLARE IN NYLON PER DIMA
ASFDSS PARACADUTE SEIP ROTTURA CAVO ASEOZ PROFILO GLIDA [N BADNTAGGIO [DIRA)
APO11D AULLO 2" 46311115 ASFOE2 EIT CALATA [STAFFAGGIO0 STANDARD A SOFFITTO]
DS0001 ANTI-SCHIACCIARMENTO DITA | COPRIRLIOTA) AP0 ALEERD TONDO DA 1" SENZA SCALANATURS - ZINCATO
ASFD3T CASSETTA LATERALE PANMELLO DA S00040 APOO11 GIUNTO COMPATTO RESIDENZIALE
ASFOS9 CERMIERA CENTRALE M NYLON APOO31 TAMBURD IN ALLUMINIC DA 80 BPA
ASFDED CERMIERA LATERALE (M NYLOMN APDOAS/A7 | GRUPPD DM TORSIONE DA 50 067
MIOGZD WITE AUTOFORANTE TECE 5.3x25 ZINCATA APDO14/15 | PARACADUTE ROTTURS MOLLA D0/Sx
Ds0023 TAPPO COPRIVITE MLOD.._ BAOLLA ZINCATA DA S0/67 — FILDY 5-5 5-6-6.5-7-7.5

OBLO' |OPTIOMAL) — WVEDI LISTING FLIOOZ0 KIT FUNE Df ACCIAID 114 FILl AINCATA — @3 - @4
G002 GUARNIZIONE SUPERIORE IN EPDIM A BECCO L KB0013/14 | RIVETTO NERCYBIANCO 4. 212 [FISS. CASSETTE LATER
DS0039/40 | CERMIERA LATERALF SUPERIORE IN ALLURANIC RADOGS WITE TBEI Mx16 [GUIDE)

12
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5. VISTA ESPLOSA DEI COMPONENTI — TIPOLOGIA WM

Esploso tipologia WM

Lista dei componenti WM

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO
GUO00S GUARMIZIONE INFERIORE IN EPDIM ELI000..._ GUARNIZIONE VERTICALF SU PROFILO ANGOLARE
PAOOZL PROFILO INFERIORE/SUPERICRE PAN. DA AD DE0003,/5 ANGOLARE N NYLON PER DIMA
MTOO36 KIT TSD (OPTIONAL) ASEOD... PROFILD GLIDA DM MONTAGEI0 [DIkA)
DE0013 RAAMBGLLA IN NYLON INTERMNA |STANDARD) ASFOR2 ¥IT CALATA [STAFFAGGIO STANDARD A SOFFITTO)
ASFOS5 PARACADUTE SEIP ROTTURA CAVD APDOO ALBERD TONDO DA 17 SENZA SCALAMATURA - ZINCATO
AP0119 RULLD 2" 46x11%115 2P0O11 GIUNTO COMPATTO RESIDENZIALE
D50001 ANTI-SCHIACCIAMENT D DITA | COPRRUOTA) AP0O31 TAMBURD IN ALLUMINIO D& 30 MR
ASFO37 CASSETTA LATERALE PANMELLO DA S00xA0 APDOAS/AT | GRUPPO DI TORSIOME DA 50 0 67
ASFO59 CERMIERA CENTRALE IN NYLON APDO14/15 | PARACADUTE ROTTURA MOLLA /S8
ASFORD CERMIERA LATERALE IM MNYLOHM MALOG. ... MADLLA ZINCATA DA 50/67 — FILD 5-5.5-6-6.5-7-7.5
RG2S VITE AUTOFORANTE TECE 63225 ZINCATA, FLADG30 ¥IT FUINE DI ACCIAIO 114 FiLl TINCATA — 33 - B4
DS0028 TAPPO COPRIVITE DS0023/24 | SUPPORTO PER ALBER.O MOLLE

OBLOY [OPTIONAL) —VEDH LISTING DS0043/44 | PLASTRA LATERALE ASDLATA PER SISTEMA FASTCLAMP
CU0002 GUARNIZIONE SUPERIORE IN EPCIM A BECCOL. APDED CUSCINETTO 1" CON GABBIA
DS0030/40 | CERMIERA LATERALE SLIPERIORE IN ALLUMINIO VTDADL2 WITE TE MEx2S5 COM DADO AB
APD113 RULLD 2" A6x11x50 MIDOL3/14 | RIVETTO MERCYBIANCO 4.2x13 (FISS. CASSETTE LATER
ASDOOL... | KIT PROFILO ANGOLARE VERTICALE [CON GLIDE] RID0ES VITE TBE| hRx16 [GUIDE)
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6. INGOMBRI IN PIANTA E SEZIONE

MANUALE TECNICO
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Wi

WHN

i WM 150

N §, = SOL R Al TTEY » ML AT Lty
. rw .

WO

MOTE

o
e e e

WO 750

Mo 5w SATEASSET AFFTE = 0Ly i e

1) Gl mgomba d scomirmento verticali possono vanare in funzions
degli accessor installati sulla porta.

2] Il passaggio netto della porta non deve essere confuso con
I"artezza dell'architrave. Solo in caso di porta motorizzata, senza
omega, le due guote potrebbero coinciders.

3] Le puide orzomtdi wengono fomite nelle lunghezze standard:
2700 - ZE50 - 2950 - 3100 - 3250 -3400 - 3550 - 3750.

4] 1l massima ingembro orizzontale (H1+630), non tiene comto della
dimensions del motore. Questa quota pud variare in funzions
della motonzzazions scefta (per maggion dettagh, vedi scheda
tecnica del motore a traing utilizzato).

5) Le puide orizzomtali possono essere rifilate fino alla quota H1+450
in base agli accesson montat sulla porta.

B} Imcaso di porta manuae il pannello superiore potrebbe restara
parzialmente aperto.
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MANUALE TECNICO
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Profilo di peometria specifica che assicura dhe non si verifichi lo schiacciamento accidentale delle mani
chiusura della porta, secondo la norma EN 12604

(w'mAK]
| 0,48

Giunto residenziale
GIUHTD STAHDARD
| SPESSORE 40750 mm
; CLARRIZIONE | |
| & !
| = |
H i
; : . FOLILRETAMO
! 1

GHINOD BIDOGA
| SPEIEOREAN-E0 mm |

; :

o di altri corpi estrane durante |a

[/ K}
{ 0,39
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7. TIPOLOGIA DI PANNELLI - MARCEGAGLIA

| 500/610 Antipizzico rinforzati — con estetica piana - bidoga - multidoga

Panelc da S00mm e 810mm Pannello infariore da S00mm & 810mm | Pannella superiors da S00mm @ & 10mm
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. TIPOLOGIA DI PANNELLI - MARCEGAGLIA

500/610 Antipirzico rinforzati — con estetica veneziana -cassettata

Paralic da S00mm Pannelic iferiore da S00me :mmmmdam
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7. TIPOLOGIA DI PANNELLI - MARCEGAGLIA

500/610 Antipizzico rinforzati con estetica cassettata - passo stampate

5539
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7. TIPOLOGIA DI PANNELLI - MARCEGAGLIA

500/610 Antipizzico rinforzati — regole di montaggio omega

Regole di montaggio profili omega di rinforzo
70

o

M ¥ kT

113

640
640

533
533

A A 1 Ao W

VENTO CLASSE 2 - LP<=5Y) VENTO CLASSE 2 - LP>5N E <=6500
CHHEGA PROFILATO - 10-15770 mm - FINITLIRA STANDARD: ZINCATO SENDZWAR

OMEGA

I |5 pmay 05481.2
: . Iz jmme) 35374
| L7 # Sc mm] 31.28

= w =, S jmm]| 38.23

_| A, nm*z] 13‘:":'?322

a0
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500610 Antipizzico rinforzati — composizione

drm

: J Eliaress pairli
T | CtA Decasria g

B | e

LISTONE INTERNC PER PANNELLD 1M LEGRC

| LISTCHE VERTICALE LATERALE FANNELLD

[ HIDK FAPE GONTHUG TIFG K H 30

| TUBCLARE 30w30x1.5 mm RINFORZD FARNELLD

L) B
k3| == (a3 px|Fa

| MLLTIETRATD EP_ 8 MM FER PANNELLD N LEGHD

500/610 Antipizzico rinforzati — dettaglio giunzione

,.--”

» i
e i'
o

Erenca paril

b | G | Cowsorizn rey
1 1 | PARMELLD MASCHO (M LESND
L poiia S0 A, L paria & 000 s il |
T [A 'mﬂELL:nFEm.‘:u.n LEGN:
L et 3100 A L podts S000 i [res)

HJIHIEA FILETTATA M PER CHIAWVE PAMKELLI

CHIAWE COMPLET 4 4L JICHE PANKELLI

| Do MBS LI S58E

| LARINE GIUND ORE FANMELL)

COPERTURA ACCE 550 COMRMERS IDME MONTANTI DATIENTE

- | e

Pl ||

Altezza minima = 430 mm

Alterza massima = G600 mm

Larghezza minima pannella monol oo = 2000 mm
Larghezza massima pannello monalitics = 3100 mm
Larghezza massima pannello giuntato = 4800 mm
haschioy/Femmina

Pes0 medio |Kgfmg) = 10,9 Kgfmg

Finiture = Miele, Moce, rovere Douglass Cglegio Mogano
‘erde o |accati RAL

Resistenza al vento = classe 2
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9. TIPOLOGIA DI PANNELLI - PANORAMA

Tipologie tamponamenti

PANNELL! PANORAMA

g

2 1+2 . o

melacrilalo 3 mm gpaco

; 4-5

metacriato in camera 3+12+3 frasparenite
metacrifalo in camera 3+12+3 opaco

|
K
d

poficarbonato alveolare 16 mm

refe metaliica verniciala da 2 mm a quadrn 9X9 - areazione 50%
rele meltallica verniciala da 3 mm a rombi - areazione 81%

consigha un nurmero massimo di sezioni pari a 3 per non rendere il manto troppe pesante.

*

metacriltalo 3 mim trasparente velro temperalo 3+3 mm frasparenie

* Il tamponamento in vetro tempersto 343 mim non pud essere utilizzato con presenza di porta pedonale inserita 2l intema del manto, si
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9. TIPOLOGIA DI PANNELLI - PANORAMA
= _—
" L <=B500
t:.i- !
% & > Y 4 -
P R
: g y # Y ! 5
1 A : F .

) par L5000 montagaio dopoio prolilo laterals

PANORAMA

MNFR. FINESTRE L L PANMELLO
1 Fino a 1200 Fimo a 1240
2 da 1201 a 2689 da 1241 a 7729
3 da 2690 a 3600 da 7730 a 3640
4 da 3601 a 4800 da 3541 a 4840
5 da 4801 a 6000 da 4841 a 8040
L da 6001 a 6500 da 6041 a 6540
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10. OBLO’ E GRIGLIE DI AREAZIONE

Tipologie e caratteristiche tecniche

Codice: ASAIOG6

Dimensioni comice: 29030
Dirmensions area visibile: 214x214
Dirmensione foro su pannello: 2675267
Materiale: Alluminic spazzolate
Paninello da 40 mm

Codice: ASFDAZ -
Codica: A5A0ES -
Codica: ASFIEY -
Codice: ASFDIS -

Materiale: PVC Quercia CHIARD
Materiale: PVC Quercia CHIARD 343
Materiale: PVC Quercia SCLRC
Materiale: PVC Quertia SCURD 343

Dimensioni cormice: 290Ie0
Dimensione area visibile: 214214
Dirmensione foro su pannello: 2672267
Pannello da 20 mm

Codice ASFOST: Bianoo motivo legno
Codice A5F101: Mero motio lezno

Codice ASF102:
Codice ASF103:
Codice ASFODS:
Codice ASFODE:

Cue=rcia Chiaro

Ceercia Sours

Cromata

Bianco RAL 9010 - Cornice 530354

Codice ASFI00C Grigio antradte FAL 7016 -
Comice 530364

Codice ASFOS0C Bianco motivo legno con inglesing

Codice ASFO9L: Mero motheo lezno con inglesina

Dirmensionl cormice: 4900324

Dirmensione area visibile: 414x2438

Dirmensione foro su pannello: 4682302

Materizle: PVC

Paninelle da 20 mm

Codice: AP0190

Dirmensioni comice: 609x203
Dimensione area visibile; 533x127
Dimensione foro su pannello; 588180
Matenale: PVC nero

Fannello da 60 mm

-l

-

Codice: AP0191

Dimensioni comice: 637334
Dimensione area visibile: 551x248
Dimensione foro su pannello; S97x294
Mataniale: PYC nero

Paninello da 60 mm

24
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Tipologie e @ratteristiche tecniche

Codice: AP0197

Dimensioni comice: @330
Dimensione area visibile: @259
Dirmensione foro su pannello: @305
Mateniale: PYC nero

Fannello da 40 mm

L

Codice: ASFOED

Dimensioni comice: 609145
Dimensione area visibile: 333x70
Dirmensione foro su pannello: 588123
Matenale: PVC nero

Paninello da 20 mm

Codice: AP0150

Dimensioni comice: 660x340
Dimensione area visibile: 374x254
Dirmensione foro su pannello; 620300
Materiale: PVC nero

Paninello da 20 mm

Codice: ASFOET

Dimensioni comice: 337x131
Dirmensione area gnglia: 312x107
Dirmensione foro su pannello: 320115
Materiale: PVC bianco

Paninello da 20 mim - con rete insstti
Areazions NDP.

131

L

-

Codice: ASFDES

Dimensioni comice: 337x131
Dirmensione area griglia: 312x107
Dirmensione foro su pannello: 320115
Mateniale: PYC nero

Paninello da 20 mm — con rete insetti
Areazions ND&
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10. OBLO’ E GRIGLIE DI AREAZIONE
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Mei pannei Con eSTeTICE CASSETIATE 13 QISPOSIZICNS 02g) OO & ENZIE & QISPOonIDIE 5040 I COMISPonaeEnza ael STaMpata.

=i obld che s possono inserire sono: ASFOST - ASF101 - ASF102 - ASF103 - ASFOS9 - ASFO9S - ASF100.

La maniglia viene sempre posizionata nel centro di una stampata | se tutte le stampate presentanc delle grighe la maniglia non
raré disponibile
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10. OBLO’ E GRIGLIE DI AREAZIONE

Disposizione standard obld

Esempi di disposizione obld con manto deco:

differenziano per posizione e numero di oblo.
inserita.

ripartito all’estremita.

L"altezza minima del pannello per avere la presenza obld & 435mm

¥ i -]
Emas i ez i B e
| | woo || | cnism
[T L b -
| | [T | [T
| 1 ¥ | I [TTERE | LA 1 | ] e
LEw_n | [T
| LE )
- —1 = [ | T
Esempi di disposizione obld con porta pedonale centrata:
L1 I | T S
18 — 1 "'I . ._ wan jat
—— g [ [ ] ves
| | TR L] | —
| I ] | wem LAV . | Ly om
— — = [ L L
Esempi di disposizione obld con porta pedonale decentrata:
= " oo =3 o ) C ) 5
T:m.r,m. . N T F T R
| T T |
v o - | .
L I I =] T ik - (] e
L | | I | [T _ L&A e
! L’ 1
— r— — | LA | |
1

Le configurazioni sopraindicate sono solo alcune delle circa 7000 configurazioni disponibili che potete trovare nel
configuratore online [sul sito web www seipdoors i), le lavorazioni fanno riferimento al singolo pannello e s

Il configuratore vi guidera nella scelta in base alla larghezza del pannello ed alla presenza o meno di porta pedonale
La posizione degli obld & sempre riferita partendo dal centro del manto, il disavanzo di guota viene uniformemente

Gli obld sono sempre posizionati 2l centro del pannello in altezza, tranne nel pannello con la presenza dello scasso
superiore della porta pedonale che viene spostato di 15 mm verso il basso per permettere il fissaggio dell'omega.
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10. OBLO’ E GRIGLIE DI AREAZIONE

Massima quantita di Obl installabili al variare della larghezza

Corligurasisns 45k J Griglis
PARNKHELLD COM ODLG RETTARMSDLART MOTIVD LEGRORO HERAD 3 3dcddn

SEZIOHE 3 DONFIGURAZICME: 301 - INTERASEE: TBS
Confapion &
PERRMELLD S0 08I0 RETTANG DLARE FINITURA LISC1A BIANDD 369550
ESETHME 4 EOHTIELURAT DT B0 - TNTTRARSE: B0
Catlgurd g4
FILTRO TEA0-CoBlr: [ TUTTI ¥ | couwee: [T ¥
SETONET T [RELD Crepa s RERD Ei4] |
DM IGRA S| Coge: [ MAX: 7 OBLD - INTERAESE: &850 - POSIZIoNE: 1001 ¥ |

ol 80)  Sahis 1Y

PARMELLD COM ODLG QUADRATO QUERCTA CHIARD, OOK WETRO N SICLREITA EST. 3=1,

S TR 30D
ETHME S COMNFIGERAZIDME: 311 ~ INTERASSE: TBS
L e
PENMELLD COM GRIGLEE O VERTILAZIIME DN PUC COLORE DEL MANTO 03 33T
SETIIHE £ [BASE] | 'COMTIEUEATIGNE: d441° - INTTRASST: a0
Carlurd &

ke pri v PO Lares

P T S T R T

= o GHEN ORI B e BV S IR R Y S - - = i

CONFIGURAZIONE: | MAX: 4 OBLD - INTERASSE! 660 - POSIZIONE: 1001 ¥ |

MAX: 1 OBLD - INTERASSE: ] - POSIZIONE: 1

MAX: 4 0BLO - INTERASSE: 560 - POSIZICHE: 0004

Ma: 4 OBLO - INTERASSE: 660 - POSIZIONE: D011

MAX: 4 OBLD - INTERASSE: 660 - POSIZIONE: 0110

M 4 OBLO - INTERASSE: 860 - POSIZIONE: 1000
4 OBLE - INTERASSE: 5560 - POSIZI

MAK: 4 QBLD - INTERASSE: 660 - PLOSIZIONE: 1100
MAX: 4 OBLO - INTERASSE: 650 - POSIZIOME: 1111

A B c

Legenda:

A - Numero massima di abld disponibili con la lungherza del manto inserita e interasse specfico.
B : Distanza da centro a centro tra un obld e Faltro.
C : 1indica la presenza di obld, 0 I'assenza e quindi riusciama a definire in maniera rapida la posizione.
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11. REGOLE COMPOSIZIONE MANTI AL VARIARE DI “H”

Pannelli interi da 00
Misura finita telo = H-5 mm — Sviluppo Pannelli: H-60 mm —con porta pedonale inserita soglia ribassata (H-45)
Taglio Pannello rifilato in alto — mobile (min 280 mm)
Taglio Pannello rifilato in basso — mobile [min. 280 mm)
Taglio Pannello rifilato in basso — fisso (min.75 e max 140 mm)
Taglio Pannello rifilato in alto — fisso (minimo 95 e max 170 mm)
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12. PORTA PEDONALE INSERITA

Porta pedonale su 4 pannelli da S00

H

[

=5 "

% 3 B3 T BH T & I

D" B p [
Y so i - ]

Lp

Detail E

AR

Detail G Dwatail F

Hp = 1850
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12. PORTA PEDONALE INSERITA

Porta pedonale su 4 pannelli da 500

MNote:

soglia ribassata da 18 mm

Lp = 800 - 800 - 1200 - Hp = 1867 mm

Posizione: Destra - Centrale - Sinistra;

architrave minima = 150;

Passaggio netho = -20 mm con soglia ribassata;

Dotazione di serie: Chiudiporta mtemo, profili in alluminio in tinta come pannell coibentati, cerniera a scomparsa;
Kaniglia interna/esterna con serratura semplice e cilindro omec;

Dotazione opzionale per porte motorizzate: Micro di sicurazza;

Optionals:

kaniglione antipanico a wn punto d chisura- Push bar a 1 punto d chivsura - Serratura a 3o 5 punti di chiusura (5 punt non disponibile con
pannelli da 610};

Maon si consiglia la larghezza 1200 mm su porte sezionali ad uso intensio.
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12. PORTA PEDONALE INSERITA

Porta pedonale su 5 pannelli da 500

H

-

:IH b o e fo :":
d 3 - -- . T
= I I —
I
% - k..
[}

Diatail |

Destail G Detail F - -:"_:_'-":: :

Hp = 2350
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12. PORTA PEDONALE INSERITA

Porta pedonale su 5 pannelli da 500

Mote:

Soglia ribassata da 18 mm

Lp = B00 - 900~ 1200 - Hp = 2270 mm

Posizione: Destra - Centrale - Sinistra;

Anchitrave minima = 150;

Passaggio netto = -20 mm con soglia nbassata;

Dotazione di serie” Chiudiporta intemo, profili in alluminio in tinta come pannelli coibentati, cerniera a scomparsa;
Maniglia interna/esterna con serratura semplice e cilindro omec;

Dotazione opzionale per porte motarizzate: Micro di sicurazza;

Opticnals:

k4aniglione antipanico 3 un punto di chizura - Push bar a 1 punto di chiusura - Sarratura a 3 o 5 punti di chiusura |5 puniti non disponibile con
pannelli da 610);

Mon =i consiglia [a larghezza 1200 mm su porte sezicnali 2d uso intensivo.
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C.TECNO SNC
Ghlusr.lra e Tecnologla

MANUALE TECNICO

Porte Sezionali Residenziali

12. PORTA PEDONALE INSERITA

Porta pedonale
| Mote:
! 1 b __ Paorta pedonale con zoooolo standard (B]=130 mm
| [ . 1 Porta pedonale con zoccolo ribassato (B)=18 mm
I N Lp = 500 - 900 - 1200
i i HF = vedi porte pedonali a 45 pannelli.
e Parta pedonale con zocoolo ribassato (B)=18 mm.
| Paorta pedonale non disponikbile in scorrimento Wo.
| Paorta pedonale non disponibile con estetica Essettata.
" Paorta pedonale non disponibile con pannelli in legnao.
I in B e 1 Porta pedonale inserita disponibile solo con apertura verso
= i = [esterno.
; ! *
]
I i
I |
| < -
!
c=—F _,,_n.
Ly
o s i - e - e PR W Tl ok e ] W e LR o T e e e L i 1
= 2 Ikl [ o 2 % ) A U B s, vl B B S Tl S S b e B P L
X A Byl qr - = 2 s L Bl = v L T i e D Fali S i oS e
- E.
23] -- TR s
T gl [ =]
2] | I .
I -+ £ e
b [P METTO=E0T | . - '
o ] ]
= i =5
o - '
23 2 [ |§
[l
=T 5 | ]
PE - I!l! ]
z (ol
e ([ -
o - _.
L LG
] |
) - [
= . Fl=
S
h=Hp-B
|25 soglia ribassata: h= 1885-18= 1667
|es soglia standard: h= 2302-130= 2172}
Mote: esempi di rappresentazioni in scala estrapolate da configuratore, dove viene indicato altezza di passaggio netta (h), luce netta e altezza
della maniglia.
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MANUALE TECNICO

Porte Sezionali Residenziali

C.TECNO SNC
chlusym e Tecnologla

12. PORTA PEDONALE INSERITA

Posizionamento porta pedonale nell’anta mobile

A
| |
5 r B
N — — .
| L2 o
D E F €]
1 1 1 1 1
e ) = iy
| I H I | A | hﬂ I N | _
| L4 o
L1 Lz L3 L4

Confiqurazione 1 2000 - 5120 2000 - 3480 3661 - 4660 4661 - 5120
Configurazone 2 | 2320- 5120 2320 - 3780 3781 -4T80 4781 - 5120
Configurazione 3 | 2000 - 5120 3001 - 4160 4161 - 5120
Configurazione 4 | 2320 - 5120 3601 - 3120
Configurazione 5 | 2690 - 3600 3601 - 4800
Configurazione & 2690 - 2600 3501 - 4800

Configurazone 1: manto con porta pedonale inserita 800-200 cieco. (posizioni disponibili: A-B-C-D-G-H-N]
Configurazions 2: manto con porta pedonale inserita 1200 cieco. (posizioni disponibili: & -8 -C-D- G-H-N)
configurazions 3: manto con porta pedonale inserita 300-900 con oblo. |posizioni disponibili: A - E-F-1- M)
configurazione 4: manto con porta pedonale inserita 1200 con oblo. (posizioni disponibili: & - E -F- 1 - M)
Configurazions 5: manto con porta pedonale inserita 800-200 con sezione panorama. (posizioni disponibili: & - E- F)
Configurazione 6: manto con porta pedonale inserita 1200 con sezione panorama. |posizioni disponibiliz & - E-F)

Note:

L= luce foro muro

Cuando il nurnero dei pannell & uguale al numero di pannelli con porta pedonale inserita, nel pannello base & superiora non pud essers
presenie Una sezione panarama.

Mella configurazione 65, si possono avers Massimo nr. 2 sazioni panorama intermedie, il base deve essere sempre cieco, non & possibile avere
serioni panorama sopra 'altezza della porta pedonale inserita.

Disposizioni B & C, possibili solo per configurazioni 1 & 2 joblo & sezioni panorama disponibili su richiesta). Distanza dal bordo fissa di S00mm.
Disposizioni D e &, possibili solo per configurazioni 1 & 2 [oblé e sezioni panorama disponibili su richiesta). Distanza dal borde fissa di 750mm.
Disposizioni H & M, possibili solo per confisurazioni 1 & 2 {oblo & sezioni panorama disponibili su richiesta). Distanza dal bordo fissa di 1250mm.
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C.TECNO SNC

Chiusure & Tecnologla

MANUALE TECNICO

Porte Sezionali Residenziali

13. CERNIERE INTERMEDIE, LATERALI E CASSETTE DA 73
In Plastica; In Acdaio; Regole di utilizzo
- E -
o 4 > ‘_fl,:.;"#
Egsfﬁf. ot | -
D __,:';‘J .-I H ""-.f 1 1 1 n
| &
7 1 iy i e :-:L_’ [
3 B
) o 2 4
= i - 5) ! ':::‘!__'_.,1".’-"' | o
i F g ;
g 2 [E=22 2 [ e
m EJ}" - <
- o
o 2
SEZIONALI STANDARD Note:
TAGLO MR. OQUOTA "C" 1l numero delle cernigre non include quelle vicino &l telaio
diell donal ]
PANNELLO CERNIERE N MAX g e
0-2603 P 400 200 Le porte Seip Residential vengono fomite con cerniere in
2604-3403 3 400 300 plastica in PAG.
e lns ] =l - Le cerniers in 30Ciao vengona utilizzate in tutti | casi in oul
4304-5103 > 400 900 & presente |z porta pedonale inserita, o il numero dei
5104-5003 & 400 300 pannelli della porta & maggiore di 5, o la L1 {larghezza
B004- 6803 7 400 ao0 vano) g maggiore di 5500 mm e sono sempre disponibili su
E804-7540 4 400 a0 richiesta specifia del cliente.
PORTA PEDONALE CENTRATA
Lp = 800 LP =300 Lp = 1200 MR.CERMIERE
0- 2674 0-2774 0-3074 n]
2675-4003 2754003 0754003 1+1
4004-5003 A004-5003 A004-5003 2432
5004-6543 5004-5543 5004-5543 343
PORTA PEDOMALE DECENTRATA
{BE-C/D-GIH-N)
Lp = BOO LP = 900 Lp = 1200 MR.CERMIERE
0-2674 0-2774 +1
26754003 27754003 O+
A004-5003 004-5003 (43
5004-6543 3004-5543 1+4
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‘ C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Chiusure e Tecnologla

Porte Sezionali Residenziali

RAPPORTO DI PROVA
TEST REPORT

Datez 13 Muaggio. 2010

Materiale oggetto del test:
Tested items

codice disegnis ev descrizione mmaleriale
] drawing deweripiion meette rian!
A F050 ¢ assieme Cerniera Laterale  pas+sosrv
1;':!“' effetinata: Carico a trazione — Duraia
T

Norma di iferimento: [N EN 12424 — UNI EN 12444 — UNI EN 12604 — UNI EN 12605 -
RGN UNI EN 13241

}"—'E;'—'—"—“““'i La cerniera & stato testata {laboratorio LAGA) con un carico di rottura
“ di 280 Kg senza presentare deformazioni:

APPROVATO

La cemniera ¢ stato testata (Istituto Giordano) su una porta che ha
eseguito 35,980 cicli operativi con vento forza 3 senza presentare
alcuna deformazione /o rottura:

APPROVATO

T respomsahile C.0.: SOCIETA' EUROFEA

INBUSTRIALE MYATE Ski

Antonio Cinelli P —
Componenti per chiusure - Doors components
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’ C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Chiusure & Tecnologla

Porte Sezionali Residenziali

RAPFORTO DI PROVA
TEST REPORT

D 13 Maggio. 2011

Materiale oggetio del test:
Tested items

omdice dizegnin ey descriziome materiale
dfem WrimaTa g description e il
ASFO59 ' |assieme Cerniera Centrale — ras+wsrv
m"“ effettunts: Carico a trazione — Durata

Nerma di riferiments: | UN] EN 12424 — UNI EN 12444 — UNI EN 12604 — UNI EN 12605 -
Bt UNI EN 13241

CONCLUSHINT: La cerniera & stato testata (laboratorio LAGA) con un carico di rottura
Kezmilis ; L
di 250 Kg senza presentare deformazioni:
APPROVATO

La cerniera & stato testata (Istituto Giordano) su una porta che ha
eseguito 35.980 cich operativi con vento forza 3 senza presentare
alcuna deformazione ¢fo roltura:

APPROVATO

SLRCIETA' ERTHINFFA
ISTHISTRIALE PORTE SKI

Wlw Hras, | o 250 Toermedie lic 5
a4 CEE) i 242200

epp g

Componenti per chiusure - Doers components
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’ C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Chlusf.uraeTamnlog\a
Porte Sezionali Residenziali

13. CERNIERE INTERMEDIE, LATERALI

In Plastica. In Acciaio: Regole di utilizzo

* CERMIERE CENTRALI & SCOMPARSA
UTILIZZATE 5U PORTA SEZIONALE MADEIRA

SEZIONALI STANDARD

TAGLD MR, QUOTA "
PANNELLO CERNIERE MIN MA

0-2603 2 400 500
2E04-3403 3 400 00
3404-4303 [ 400 00
4304-5103 5 400 500
5104-5003 = 400 500
5004- 6503 7 400 500
S804- 7540 8 400 500




C.TECNO SNC
Chius!.lra e Tecnologla

MANUALE TECNICO

Porte Sezionali Residenziali

14. PROFILI DI ALLUMINIO PER MONTAGGI IN LUCE

Montanti e veletta in tubolari estrusi di alluminic

C
-
@ ) m g lL =
E E
v b ; J = | =
100 o
]
| B
i
o B
\ 1
Detail G
1
|
]
-
i
Detail F
‘3:‘7 B
Td | I il i L. |
[RY) : .
- . t e i
— | B
A
TUEBI ESTRIUS! 01 ALLUBRAIMIG: i consiglia Faoguiste dei kit acoessori per montaggio:
MISURE STANDARD D TAGLIO:
TUBO MONTANTE DI DIMENSIONI 100x30: L= 3050 - 6550 mm - ASFDOS Spalla [singole tubolare];
TUBO VELETTA DI DIMENSIONI 1506:30: L=3250 - 4850 - 6550 mm - ASF001 Architrave fino a 3200 mm);

- ASFR02 Architrave fino a 4300 mm;
- ASFO03 Architrave fino a 6500 mm.
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’ C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Chiusure & Tecnologla

Porte Sezionali Residenziali

14. PROFILI DI ALLUMINIO PER MONTAGGI IN LUCE

Mentanti in tubolari estrusi di alluminio — Veletta pressopiegata forata

¥]

-

i
] F
185 T
:IJL .\:l
b -—=jjl_
L Ooooc !
(i O
ol 15 Amasions 53%
~1Q0Cr
E i [T pemiH E
v ! s : ¥ z I =
Draigil G
0
)
- o &
i
.E'.E'__. o ]
!
P =
[ | T |
0o _'5?._
- T .
i
[
. |
[}
G 2 itz F
108 [ L | 100 i A |
[RY
~ - i
=3

TUBI ESTRUS! D1 ALLURAIMIC:
MISURE STANDARD D TAGLIO:
TUBO MONTANTE D DIMENSIOMI 100x30: L= 3050 - 6550 mm
WELETTA DM DIMEMSIONI 160x30 IN LAMIERA D ACCIAND 12§10 mm
CON FOROD QUADRD 15x15 PASSO 19 mimi - FINITURA ZINCATA
SENDZINMIR:

Quando & presente |a veletta grigliata vengono sempre
forniti gli accessor per il montaggio & dei tubolari, da far
scomere allfinterno della veletta per il montaggio delle
mialle.

3i consiglia Facguisto dei kit accessor per il montaggio
delle spalle:
- ASFOOS Spalla (singolo tubolare];

41



’ C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Chiusure e Tecnologla

Porte Sezionali Residenziali

15. CONFIGURAZIONE MANTI STANDARD

Pannelli coibentati da 500,610 senza Porta Pedonale

MANTO CIECO SENZA PORTA PEDONALE

a8

Qe

E

Fog-a10

SO-ET

I

0010

1
L
S
2

o T
o e —=}
L M
I-_ D TP = TAGLIND PANNELLO = £ 40 E__

A Bl cC|D

| |
| \_ “
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’ C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Chiusure e Tecnologla

Porte Sezionali Residenziali

15. CONFIGURAZIONE MANTI STANDARD

Pannelli coibentati da 500/610 con Porta Pedonale 5X — senza obld

MANTO CIECO CON PORTA PEDONALE SX
®  SENZA OBLO'

=

:

1

i

=

o

§

L

=

5 5

{ 28

i

=

5l

LA

s _ 500/750/1250 __ 800-900-1200
500 fina & L <=3500 =




C.TECNO SNC
Ghlusr.lra e Tecnologla

15. CONFIGURAZIONE MANTI STANDARD

MANUALE TECNICO

Porte Sezionali Residenziali

Pannelli coibentati da 500/610 con Porta Pedonale SX — con obld

S-ET a8

S-ETE

a0

| Am-EFE SNWETR SROETT

| S00-610

Hyc

MANTO CIECO CON PORTA PEDONALE 5X
CON OBLO'
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‘ C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Chiusure e Tecnologla

Porte Sezionali Residenziali

15. CONFIGURAZIONE MANTI STANDARD

Pannelli coibentati da 500,610 con Porta Pedonale centrale 5X — senza oblo

MANTO CIECO CON PORTA PEDONALE CENT.SX
8 SENZA OBLO'

L o

S0

AT

i

o S-ET0

SNI-F 1 __I_ SNETE




’ C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Chiusure e Tecnologla

Porte Sezionali Residenziali

15. CONFIGURAZIONE MANTI STANDARD

Pannelli coibentati da 500,/610 con Porta Pedonale centrale 5X — con obla

MANTO CIECO CON PORTA PEDONALE CENT.SX

8 CONOBLO'

Fwe | |
§! r

%

E{ﬁfé;:s — —
%H == ol ==
:

__I__ W-lil‘{:' A
et

_ SE T
T
et b

72 § N
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’ C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Chlusyra & Tecnologla . . . I
Porte Sezionali Residenziali

15. CONFIGURAZIONE MANTI STANDARD

Pannelli coibentati da 500/610 con Porta Pedonale centrale DX — senza obld

MANTO CIECO CON PORTA PEDONALE CENT.DX

SENZA OBLO'
::uf'!' \ o

as

Sk i

| SOEI0 | SO0-510

| S00ET0

| S00.570

. SORE10

5 SO0-S00- 1200 =

ax

TR "
| E D 7P = TAGLIO PANNELLE
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‘ C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Chiusure e Tecnologla

Porte Sezionali Residenziali

15. CONFIGURAZIONE MANTI STANDARD

Pannelli coibentati da 500/610 con Porta Pedonale centrale DX — con obld

MANTO CIECO CON PORTA PEDONALE CENT.DX
s CON OBLO'
e

—

Sh-E13

L1l
1T
LLL
1]
Tl

—-i-

S-E 117

SiI-E70

AN-ET0

-
..- -H\'




’ C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Chiusure e Tecnologla

Porte Sezionali Residenziali

15. CONFIGURAZIONE MANTI STANDARD

Pannelli coibentati da 500/610 con Porta DX — senza obla

MANTO CIECO CON PORTA PEDONALE DX
SENZA OBLO'

a4

ol
=Hnle
ol [

Sg-E10

ST

SO-510

SOc-610

| S0E10

| S-ETE

SO G050 1200 _ S0ef7ERA12sE
A0 fano a L <=3540

o




. C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Chiusure e Tecnologla

Porte Sezionali Residenziali

15. CONFIGURAZIONE MANTI STANDARD

Pannelli coibentati da 500/610 con Porta DX — con oblo

MANTO CIECO CON PORTA PEDONALE DX
®  CONOBLO

SO0-800- 1200 _

o E
T = TAGLIO FANNEL { O

cC D
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15. CONFIGURAZIONE MANTI PANORAMA

C.TECNO SNC

Chiusure e Tecnologla

MANUALE TECNICO

Porte Sezionali Residenziali

Manto serie 5P standard - Pannello di base coibentato + pannelli panorama con metacrilato 3 mm

I3

O T

SogEi0 | S00-610

500610

\y  TOFEIR

= S

Y 4 & & 4 "

’ 4 & 4 & "

& & & & J

’ 4 & & &

4 & & &
D G
s v

clo

M
8.

=
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C.TECNO SNC
Chlusr.lra e Tecnologla

MANUALE TECNICO

Porte Sezionali Residenziali

15. CONFIGURAZIONE MANTI PANORAMA

Manto serie 5P standard - Pannello di base coibentato + pannelli pancrama con metacrilato doppio 3+12+3 mm

% ¢ ¢ ¢ ||
¢ ¢ ¢ e ||
¢ & ¢ ¢ ||
¢ ¢ ¢ e ||
@ ¢ s ¢ ||
wosis g swons g swnis _gg swrns g
L

g_
o
/
ik

AE iF L
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C.TECNO SNC

Chiusure &

Tecnologla

MANUALE TECNICO

Porte Sezionali Residenziali

15. CONFIGURAZIONE MANTI PANORAMA

e

| SO0E10 | AOOSI0 | SODE10 | AO0SI0 | SO00810

. BB0-E10

e

Manmto serie SR con pannello panorama con metacrilato 3 mm

BOT-FTFE
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. C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Chiusure & Tecnologla

Porte Sezionali Residenziali

15. CONFIGURAZIONE MANTI PANORAMA

Manto serie SR con pannello panorama con metacrilato doppio 3+12+3 mm
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15. CONFIGURAZIONE MANTI PANORAMA

C.TECNO SNC

Chiusure e Tecnologla

MANUALE TECNICO

Porte Sezionali Residenziali

Manto serie SP integrale con metacrilato singolo 3 mm
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Chiusure & Tecnologla

. C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Porte Sezionali Residenziali

15. CONFIGURAZIONE MANTI PANORAMA

Manto serie SP con porta pedonale inserita decentrata 5X con metacrilato singolo 3 mm
£ = = o
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& Y & ¢ .
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& & & 4 .
& H ¢ & ¢ :
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Chiusure e Tecnologla

’ C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Porte Sezionali Residenziali

15. CONFIGURAZIONE MANTI PANORAMA

Manto serie SP con porta pedonale inserita decentrata DX con metacrilato singolo 3 mm

b
c =
: y ¢ ¢ y i
1 & & 900,/1000/1300 A& g
: y y o y %
: é ¢ I ¢ P %
B !
' & & F & & %
s
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. C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Chiu

sure & Tecnologla

Porte Sezionali Residenziali

15. CONFIGURAZIONE MANTI PANORAMA

Manto serie 5P con porta pedonale inserita decentrata SX con metacrilato doppio 3+12+3 mm

F3

SOO-ET

J0

| SO0EI0

| SO0-E70 | SO0-810 | S008I0

|, SO0-E10

& | 900/1000/1200 & & "

LAY =
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. C.TECNO SNC MANUALE TECNICO

Chiusure & Tecnologla

Porte Sezionali Residenziali

15. CONFIGURAZIONE MANTI PANORAMA

Manto serie SP con porta pedonale inserita decentrata DX con metacrilato doppio 3+12+3 mm

r - F -

C E
~ Y & Y Y g
. y y 9001001300 y %
: ¢ ¢ 7 Y :
: & # @ Y :
s
~ Y e |l ¢ Vi §
§
A -
I'ﬂq|' EA-1360 -ﬁi E20-1200 PR ER-1200 fad =
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C.TECNO SNC
Chlusyra e Tecnologla

16. MOTORIZZAZIONI

MANUALE TECNICO

Porte Sezionali Residenziali

a traino - HALO

B

DESCIZIONE

| Per porta sazionak fino a 10
MTD1BE | frale con dosyiiore inlegrato ed

CODICE

POTEMZA

gy {eon gueda da 2o o117 mg eon guida da 4 m), motore 24 Ve 6 con-
MMaESE”#ac _?{I]'.I

| Par porte sezional fino 2 13 mg (con gusda da 3 m) o 16 g {con guida da 4 m), motore 24 Vde e cen-

| 1000M

MIMED | frte o et inkepain. el sl menticione: = 250Vae
DATI TECHICE WTO128 MTO189
Welocita 12 cmis 12 cms
Forza TOOMN 1000M
Cicl'ora massam M 20 20
Cich consecutrvilora max M 10 10
Poienza nominale 2w 100w
; : 230Wac [+10%:) 230Vac (£10%)
et BDHz SOz
P i TS | ... - A .-
Luce & cortesia su guida con led integrati 20 W ﬂ’} Vi f'-[ gnwmg" %?i Ve NG
S . : 1 & MO i F
Useita di-alimanlazions accesson REGOLATH REGOLATI)
Fusibila 1 linea alimentazione 1.6AT 1.8AT
N® max trasnetiton memoenzzahili o 60
ROLLING CODE
Grade di protezions IP 20 IF 20
Utilizze in atmosfera particolanments acida, MO MO
salina o esplosiva
Dimensions (L-F-H) 23533084 mm  235-350-84 mm
Pesa . 6JKg =~ EBFHg
Temperatura di esercizio_ -10°Ci+d5°C -10°GHAS'C
Crimensions massima portans 11 m? 16 m?
Peso massimo portone 30 kg 130 Kg
1 par porta ino a 2m di altezza
_2.4 - Specifiche tecniche 4

Maodello & uso consigliate - Guida e dimensioni disponibili

TIPOLOGIA LUNGHEZZA CORSA DELLA
MODELLD MATERIALE HMNOTE TRAZIONE TOTALE GUIDA
| hTa 134 | Allurminio Con iurninazions 2 lad mbegrati | Cinghia 3090 mm {eim) | 2660 mm |
| mATO200 | #llurninio Con iburtinazione a lod mtegrati | Cinghia 050 rmm {13em) | 3E60 mim :
oz | Accigio Cinghia 2940 rnmy [:i.:ﬂ.-aam‘,l_;zﬁm i
| MTu202 _|Acrinio s A B S O e
| MTO203 | Aceiaio Ciinghiza 3940 i {1:62,9m) | 3510 mm
| daki indicat possono vanare n base alla scomevolezza e bilanoatira del porions e dal tipo d guida ubilizzaio.
T |]-| - | o o
GUIDA i g e
RAL 9010 t : —1 aaf E#_‘I "'=='
. 1 DA i . -
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Misure della porta max. ammissibili *

TGS WTDOGS MTO0GE |

500 G650 800 | Linite
Larghezza mas,
Forta sanonake o0 S000 anin mEm
Forta saxonake
Iabarads o &
SO i
oriczaontale
= Gukda 2800 2350 2350 2350 mm
# Guida 3300 ZTE] ZTED 27RO e
= Guida 3400 J16Q J1E0 J160 mm
Proeta sezionals
= Guida 2600 2350 2350 2350 mm
= Guida 300 Zrsa e T80 mm
= Guida 3400 S0 150 3150 Fim
Farta saXanake 2300 3000 | 3000 Fiiir
|ateralz o a
acorimenda
orezonkale
Erermittenzadl | 15 IEE [ 15 [ =
[FTT ]

- Paria secanda EN 12804 EM 128018

™ Con braccia bifarcina Standand artioall, 1501, Per porle pii ala &
davorna ondinane kinghezze dalke pude comsponcant o montars
prolunghe dells guids. Rivolgersi al propric ivenditone di fiduca

GUIDE- MO0 = 23500 mm

MTDO0E = 3000 mm
NTTD00E = 2400 mm

Dati tecnici

500, 650, BOO Uniti
Temskane nominale =0 VIR
Frecuenza nominale 50 / &0 I
Luce di cafesia max 32V max. 180, B& 15s .
Temperatura desercizio l-i‘):] - £-+5-EI b -
Classa di proteziona P20
Rumprasita relstiva = 75 dB& - solo sulomazicne

500 850 | 800
Forza o traone 500 . G650 [ BOO . M
& [F BREIONS FREsEimE |
Forga o Irazione nominale | 150 | 185 | 240 I

a traino —SOMMER DUQ VISION

S
=

Informazioni generali

W,
___-fr i BB 3
- 0
= ‘_'"""}l-\.‘.:';'
> o

Comarte nominae assorita | 0,5 0y (o8 A
F'mrhza n_amn._!lg assarbia | 110 | 180 'IR_E_I:I '|.l.'
WS M EEimE 150 ez | 130 mm's
 Polenza asscetia in EETI T R [w
sland by
Fana
Guida 2600 %0 |180 | 160 i
Guida J00d 174 17.4 174 i}
Gulda 3400 184|184 | 184 ™
Imbalkaggio fL x L xA).
Butcmagiong THO x 160 x 160 mm
Gukda 2600 V6ES % 160 % 50 [ mm
Suida 3004 1860 x 160 x 543 mrm
Guida 3400 2060 % 160 1 50 [ mm
‘duo rapido G50
Lismile ofi Torza, ingressn oi sicurezza 1 & ingresio o sisurszzs 3
comspendona a Performance Leval ¢, categona 2
duo vigion 600, 850
1 =

- Lrdil HI LD W .;-l-'l - -
| manEs o
el RSN S . S |
£ |u:| ET
:_ &
d =
2 1u-18 | "
Ko = 5§%i i -
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a traino — SOMMER FRO+ MTO177

3307

Fhg. Dirmensiom (Ut | valor in mim)

Dati tecnici

Tensiene nominale

Fre-guenza nominake

Fosizienl 4 memoria nel radoncevitore
Durata accensione

Temperatura di esercizio

Emiszioni in base all'ambiante
di utilizze

Classe di protezione P
Classe di proteziane
Corsa max.

Corsa max. con prolunga MTO1TE

Valooisd max.

Farza di trazions & forea 4l spinta max
Forza di trazione nominale

Potenza nominale assorbita®™
Corrente nominale assorbila™
Assorbimento di potenza in modalita

risparmic anengetioos
Peso della porta max
Larghazeal Forta sazionall
AlLAETA P,
Forte sezionall
lateralilporte
a !.D-DI'I"-ITIEI'I'HI-
orizzontale

Numers max. di Pﬂﬁﬂ auto Eﬁhﬂﬁliﬂln

-

B |

137 B

|:H_ ) f_--.:ﬁ

-

Informazioni generali

57

S 9110 prafpro+

T 100 mm
4 1058 mm)
180 rmm's
TN
30N
150 ¥
[LEA

cirta 200 kg

8000 mmi
25000 mm

2 500 mm
(B350 mm)y
30080 men
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16. MOTORIZZAZIONI

MANUALE TECNICO

Porte Sezionali Residenziali

a traino - DEA

MTO060: MOTORE DEA SPACEGDO N

MT0122: MOTORE DEA SPACE XL 1200 N

-~

S——— L1 D WD i | SR

| M TR T T

L
=

DATI TECNICI

ADVANGE | SPACE AL

Teneiora slimentacisnn matoes (V]

Petnia ascommita W)

ABD

[Foiza @i Spita Max (H)

Cheln d xwean (ol b, ora)

25

LTy I 34 mie

120
&0 120K
20
&0

78

Temparaters limite 41 fsnsiceamenio (°C)

WolocHn [/ sl

L
I=

Pamz dal predotte con imbala (K

Pressl e S0diin emiekas |1BA)

<7

firadn di protoziane

F 20

RETTEIN 1 NETTR4H KL

Teneinra plimentacisne v

220 - 240 ¥ ~ 1 100% FRLED He)

Podenaa nomingls trasformatsee (V|

150 VA |230:' 25

[Fusibilla FL {A)

T2A 2N irkamd g

Usita allfanlnenng pesiiad

| MY =

Usoila slabilizeats per alime Mazkone sioarzze

24 ¥ mem e 2000, [2_ALY + 4N_ET = max 200mA|

Lgarta 1 configurahia

Y = B W

Uszin I configurabia

24V == mas 3 W

Friquinis deeitan mdio

433,02 M

Wi o codifisn radh di

HES fsctde - HCS rolling code - Dip-swhch [seesionabike)

W ean radkseamand gestitl

00

Advance & disponibile nella versione in 24V con:
encoder

finecorsa meccanice in chiusa e apertura
programmazione semplificata

innesto rapide del motore sul binario
autoregolazione continua della corsa e delle forze

YYwYyyYy

quadro di comando separato dal motore, con display, pulsanti di apertura/chiusura sul box, luce di cortesia a LED
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SCHEMA DI INSTALLAZIONE

a traino — V2 - ATRIS

— — ——
| Fw klW_"_‘—'——'.:-ql
BEOoA E: ¥ 1
| l . 1
= |
1 v . T = = _. '\.'_‘
v N\ 7/ T
k |
| ki
| 5
. j i,g"‘:.-;\_:‘;_\q._\
L L ke
= |
B o
an
= |
a o L W— “!'!
2 4
S T’ 3T mm
R
COMPOMNENTI ACCESSORI AGGILNTIVI
|- S B sekeriree thire
' Fnnmetaioe -=-=J|:r-ﬂl|:«.'|!!'u
-Lil.'l.lc.ﬂ-'.\lrngna .Idn’\dlllmn
.L'lr':an:l-'nrrlrrl'. Iia?:q.-i.rn-
B raccti o ricmitoe B Seetove ditie v i
B Comi= o sz
BN Eraiiic acatante por porle bestuanti 4 oo isppes
LURGHEZZA DEL CAWD < 10 metri da 10 a 20 metri da 20 & 30 metri
Alimentazione 2300 2x1,5 mm? 2% 1.5mm? 2% 2,5 mm!
Fotoce bk (TX) T x 0,5 mm? 20 Emm? 205 mm'
Fotoos fule (RX) 4 x 0.5 mm? A n 0.5 mm? A 5,5 mmd
Celetinm chiaw T r].‘:\. mrnd 2% 085 2505 e
Cesta o shiuraza 10,5 mim? 2605 mm? 25185 merr
Lampegoante 21 1.5 mmd FEREL 25,5 mere
Anternia {ntegrata nel lampegyierte) RG174 RG1TY RG1
CARATTERISTICHE TECNICHE
ATRIS-T00 BTRIS- 1000
Al imentaziang 0 = HY 230 - 5060 230- - 9060
Pioterza sletirica madaima W) 100 1]
Assorhimente instanc-by (W] <5 0.5
Superfice porta (m] <10 <15
Ferza di spunta (] 100 1000
Feseza nominake (MY 550 B0
Vizbacits massima {omis) 12 F
Ternperatura di ssancze PC) -2 & +4U =30 & +ai)
Cicls db lavarra [96) = n
Grade di proteziane () 0 a0
Pasa maotane (Kql 12 12
Fumbide b peoiesioine 14,540 1154
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SCHEMA DI INSTALLAZIOME

LATERALI - V2 - FME0

L 7
N, r
B {1
1 A
o
% ™
i -
I Ol (R
o o o
a
[ s
"— a __‘.
4 A~
COBPOMENTI
-
'. LB n I roo= -
n Casima e ol romsrado - et - |
! Teraretidoes 2 1 . =
B b rovet cee [} |
ACCESSORI AGGIUNTIVI = § |" "'Ll
% (]
|- B k5 B - Y
A A - | iy
¢ i
b2 ek '
LUNGHEZZA DEL CAND < 10 et s 10 & 20 meli da 23 a 30 matni
Limea o alime rizsone 35x 1.5 mmd 30w 1,5 merd G k15 mmé
Alimanazions moioe S #5% 1.5 mew’ a5 & 1,5 mer 4G 1 2,5 mm’
Al reniasiong oo STHTY $55 1.5 mmy 4G K 1.5 mrd 4G k25 mm*
Fotoee lubs [TH 2 %05 mmd 2a05mm 2% 5 mm?
Federe luks R dx05 mred da S mrd dx 5 mm*
Selettona chizve 2 ¥ 05 me 2505 mm? 23 IL5 mm*
Cosia di scureera 2x05 mmd 23 B Smm? 2% L5 mm?
Lamsgiagiante 2215 ey 22t Smird 2z 1.5 mm?
Antenna jnkeorals el ampegganis] R&174 RG1TY RG174

CARATTERISTICHE TECNICHE

FRIGAR
Mlimentanone Ndad - HO P ]
Superficie porta dmf) <M
FOAenda assartra v 500
Coppia fkm =]
Dhgeralic) S4ad (R 54
Weloond media ipmil 1d
Cigla o Lsore (%) 205
Temperatura di esercieio (*C) 1} » +45
Grata di prosezione [IP =
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Fotocellula TSD

CARATTERSTICHE TRECRWORE o« TECHRWATAL Dl Ta
| O T BAGE ol + i
| PRGTE DS TG ETRE OF FRONED TN B P OFTROMA L AR FRDTES TIH)
| L T A MEONLE LV W O T e 13070 Al S0 - S 8 18%.

¥ W

ermunmmmumumrm AR R
LECTICA TP [ RO | ME KELATCONTALT
| FORTATA COMTATTOR SO TRLT DOMTA OT | 14 - Id Vot DT
:Munl:-wm:nmlr | LFRAME D BOL
| COAFORANT LAPPETNVALS | LM TP - EM 1 28RN 7 - S0 BECL
e B S0 P ATET. P80

APPLICATICNI | APPLICATIONG.
Foti sttt || ALl ooos

MTO042 - Lamnpeggiante Led

Alimentazicne Max Luminosita
assorbimento {im)
{mA]
28vdc +/- 20% LG 45
12Vdc +10%/-5% 70 40

FATOD33 - Fotocellule da esterno
Alimentazione: 12 - 24 Vdc - Vac
Portata 15 mit. in ogni condizione
Installazione esterna: si
Dimensioni: mm. 29 x B0 x 26

MTO117 - Cilindro di shlocoo motore esterna a filo sommer
Ideale per modello panorama

In acciaio con due chiavi

Foro: @13 mm

Cording in nylon per connessione @ motore

MATO116 - Cilindro di shlocco motore esterno universale

i T B
" In acciaio con due chiavi
‘f ' Foro: @20 mm
-"”J LI Cording in accizio per connessions a motore
o APDLZ3 - Serratura a dlindre completa con piastra estema nera

In acciaio con tre chiavi
Placca im accigio: nera
Escursicne asta di blocco: 30 mm
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FOTO

CARATTERISTICHE TECMICHE

RATOLS0 - Telecomande 4 canali 433 MHz ¥R Rolling code
Alimentazicne: Batteria al litio da 3V

Mumero canali: 4

Frequemnza: 433 920Hz

Trasmissicne: ¥R Rolling code

Senza ricevente a bordo

-
=

MTOLS] - Telecomando 4 canali 433 MHz ¥R Relling code
Alimentazione: Batteria al litio da 3V

Mumero canali: 4

Frequenza: 433 920Hz

Trasmissicne: ¥R Rolling code

Con ricevente a bordo

&
e
v

MTO204 - Coppia telecomandi 4 canali 433 MHz Rolling code
Alimentazione (tipo CR2032): Batteria al litio da 3 W

Mumerc canali: 4

Frequenza: 433 92RiHz

Trasmissicne: Rolling code

MTOLS2 - Selettore digitale via radio con batterie

Antenna: Incorporata

Alimentazione: 3V

Tastiera con interfaccia grafica, retroilluminazicne, trasmettitors 2
canali.

MTOL93 - Selettore a chiave in metallo
Selettore a chiave con dlindro europec, frontale e guscio in metallo.

MTOL594 - Centrale domotica di comando miniaturizzata

)
5

Alimentazione: 230 Vac
s Portata: 35 m
[+ E Frequenza ricezione: 433 52 MHz
Dimensicni (L - P - H): 42 - 21 - 36 mim
i MATOLSS - Trasmettitore da incasso
Alimentazione: batteria al Itic CR2032
Kt Frequemnza ricezione: 433 52 MHz
: Dimensicni (L - F - H): 42 - 21- 36 mm
MTOLS9E - KUBE — Modulo per il comrolle dell"awtomazione tramite
o _ smartphons
Alimentazione: 5 Vdc
’7 - Frequenza ricezione: 2 4 GHz
- Antenna: Incorporata
Compatibile con smartphone Android e Apple dotati di Bluetooth
: MTOLST - KUBE PRO — Modulo per la programmazicne della centrale
] 14a tramite smartphone

Alimentazione: 5 Vdc

Frequenza ricezione: 2 4 GHz

Antenna: Incorporata

Compatibile con smartphone Android e Apple dotati di Bluetooth

FATOLSE - Kit batteria e caricabatteria

Tipo Batteria: 2x12 W - Acido al Piombo 1.3aH
Dimensione: 135x105x50 pam

Kit carica batteria e batteria tampone key 1,34h al Ph.

NATO205 - Ricevente universale 2 canali
Alimentazicne: Wdc 12-35-Vac 12-24 £ 15%
Frequenza ricezione: 433 92 MHz
Dirmensioni (L - P - H): 85 - 40 - 25 mm
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MTDOSE - Ricewente da esterno

Antenna: integrata

hemoria: 40 radiccomandi + slot espansione 450 radioc.
Alimentazione: 12-24V AC/DC

Mumero di canali: 2

Frequenza: 434 42 MHz

RATOLOS - Trasmittitore quadri-canale

Trasmiszione a rolling code

Batteria: 3V, Tipo CR 2032

Dimensioni: 57 = 24 x16 mm (chiuso)

Portata: circa 30 m (in base alle condizioni ambientali)
Frequenza 433.92 MHz

MTOL03 - Trasmittitore bi-canale

Trasmiszione a rolling code

Batteria: 3V, Tipo CR 2032

Dimensioni: 84 = 24 = 13 mm (chiuso)

Portata: circa 50 m (in base alle condizioni ambiemtali)
Frequenza 433.92 MHz

MTO030 - Telecomando Telecody 12 canali

Batteria: 3V, Tipo CR 2032

Dimensioni: 147 x 48 = 30 mm

Portata: circa 50 m (in base alle condizioni ambientli)
Frequenza 43442 MHZ

Con supporto in alluminic e materizale di fissaggio

MATOD0] - Szaffa per braccio boomerang.
Adatto per scormimenti industriali WE-WF

MTOD02 - Braccio boomerang per fizsaggio su pannelli con singola guida
Adatto per scormimenti industriali WE-WF

MTIOLET - Ricewente da esterno

Antenna: integrata

hemoria: 40 radiccomandi + slot espansione 450 radioc.
Alimentazicne: 12-24V AC/DC

Mumero di canali: 2

Frequenza: 86855 MHz

MTOLTS - Trasmittitore quadri-canale

Batteria: 3V, Tipo CR 2032

Dimensioni: 79 x 26= 13 mm

Portata: circa 50-140 m {in base alle condizioni ambientali)
Frequenza 868.55 MHz

MTOLES - Telecomando Telecody 12 canali

Batteria: 3V, Tipo CR 2032

Dimensioni: 147 = 48 = 30 mm

Portata: circa 20 m (in base alle condizioni ambientali)
Frequenza 863MHZ

Con supporto in alluminic e materizale di fissaggio

MTOOTT - Prolunga a catena 0.8 mt per motore Duo
con una staffa di fissaggio a soffitto extra, elemento di raccordo,
catena, portacatena e materiale di fissaggio.
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&

FATOOSS - Ricevente monocanale da estermno
Portata: 100 m

Alimentaziene: 12-24V AC/DC

Mumero di canali: 2

Frequenza: 433.52 MHz

Trasmissione: Relling Code

MTOLD2 - Trasmettitore bi-canale
Trasmissicne a rolling code o codice fisso
Batteria alcalina: 12V

Portata: S0-150 mt

Frequenza: 433.52 MHz

MTOLO0S - Trasmettitore guadri-canale
Trasmissione a rolling code o codice fisso
Batteria alcalina: 12V

Portata: S0-150

Frequenza: 433.52 MHz

NMTDOS2 - Selettore a chiave da esterno
Im alluminio con 2 chiawi

Dimensioni; 7xl02x55

MTOO2S - Digy-key via radic codice segreto
Im &luminio
A due canali

MTD021 - Adatiatore braccio per porte sezionali

MTOO7E - Prolunga braccio motore a traime per architrasi da 400 mm a
600 mm (boomerang)
Adatto per scorrimenti imdustriali WE-WF
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MTOISE - Ricevente monocanale
Portata: 100 m

Alimentazione: 12-24Y AC/DC
Mumero di canali: 1

Frequenza: 433.52 MHz
Trasmissione: Relling Code

A

MTOOSS - Ricevente bicanale
Fortata: 100 m
Alimentazicne: 12-24V AC/DC
Mumero di canali: 2
Frequenza: 433.52 MHz
Trasmissicne: Rolling Code

MTO0100 - Ricevente guadricanale
Portata: 100 m

Alimentazicne: 12-24V AC/DC
Numero di canali: 4

Frequenza: 433.52 MHz
Trasmissione: Rolling Code

MTOOED -Telecomando a 2 canali
Trasmissione a Relling code
Batterie: Al litio 3V (CR2032)
Dimensioni: 32 4x63,2x 58
Frequenza 433.92 MHz

&
-

MTOOEL - Telecomando a 4 canali
Trasmissions a rolling code
Batteriz: Al litio 3V (CR2032)
Dimensioni: 324 x63,2x 58
Frequenza 433.92 MHz

&

MTD033 - Selettore digitale

Antenna: Incorporata

Alimentazione: 2 x 1.5 Alkaline 1100 ma,
Portata: 100 m

Canali: finca 9

MTOOSS - Selettore a chiave

i T In alluminio con 2 chiawi
L » Dimensioni: 82x77x52
MATDO35 Fotocellule autoallineanti e sincromizzate
Alimentazione; 12 - 24 Vdc - Vac
Fortata - 20 mt
Installazione esterna: si
Dimensioni: mm. 259 x 34 x 24
— MTD1E4 - Ricevitore ad innesto quadricanale
i Memoria: 1800 codici diversi
-—--"_"; MNumere di canali: 4

Frequenza: 433.52 MHz

o

MTO17 6 - Centrale di comando digitale
Programmazione: tramite 3 pulsanti e display
Alimentazione: per motore monofase 230V con encoder
Dimensioni: 295x230x100

MTOO7S - Pulsantiera a 3 tast
Apri - Chiudi - Stop
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